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Grundkarta Myggenas 9:1 m.fl.

Tjorns kommun, Vastra Goétalands lan

Fastighetsredovisningen aktuell 2023-04-04
Detaljredovisningen aktuell 2023-04-04
HMK-standardniva 2

Koordinatsystem

| plan: SWEREF 99 12 00

| héjd: RH 2000

Beteckningsstandard: HMK

Granser som ej gar via granspunkt har osakert lage

Fastighetsgréans

Grans for ledningsratt

Grans for servitut
Gemensamhetsanlaggning
Byggnader (takkontur karterad)
Byggnader (fasadlinje karterad)
Skarmtak

Hojdpunkt (hdjdsatt)
Belysningsstolpe

Ovrig kulturhistorisk lamning
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Stédmur

Utdkat nybyggnadsforbud enligt vaglagen
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GRANSBETECKNINGAR

- Planomradesgrans
— — i — Anvandningsgrans
—_———— - - —_— Egenskapsgrans

- — Administrativ grans

—_—-—_-— -4 Administrativ och egenskapsgrans

ANVANDNING AV MARK OCH VATTEN

Allméanna platser med kommunalt huvudmannaskap, axap. ss1st2p.

| GATA | Gata
I GANG I Gang- och cykelvag.
I NATUR I Naturomrade.

Kvartersmark, siap.551st3p.

| B | Bostader.

I E I Transformatorstation.

I P) | Parkering som far byggas under bostader.
| P, | Parkeringshus.

EGENSKAPSBESTAMMELSER FOR ALLMAN PLATS MED KOMMUNALT

HUVUDMANNASKAP

Utformning av allmén plats

gang- och cykelvag Gang- och cykelvag ska anordnas, 4kap. 5§ 1st2p.

férdréjning Fordréjningsmagasin for dagvatten med en volym av 260 kubikmeter, 4 kap. 5§ 1st2p.

EGENSKAPSBESTAMMELSER FOR KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

[ L | Marken far inte forses med byggnad, 4 kap. 11§ 1st1p.

|p o+ o+ o+ | Endast miljéhus, férrad, pergola eller lekplatsutrustning sé som lekstuga far placeras, 4 kap. 11§ 1st1p.

Hogsta byggnadshojd i meter 6ver angivet nollplan, 4 kap. 11§ 1st1p.

Hogsta nockhdjd i meter dver angivet nollplan, 4 kap. 11§ 1st1p.

28-45 Takvinkeln far vara mellan de angivna gradtalen, 4 kap. 11§ 1st1p.
Utformning
f, Tak ska vara av falsad plat, papp eller tegeltakpannor. Solenergianlaggningar far monteras., 4 kap. 16 § 1 st 1p.
f, Byggnad ska uppféras pa pelare. Befintlig markniva ska bibehallas, 4 kap. 16§ 1st1p.

Fasader pa huvudbyggnader ska vara malade i dova farger i naturtoner med minst 30% svarta och max 20% i mattnad enligt NCS

fargsystem eller upplevas som obehandlade trafasader, 4 kap. 16§ 1st1p.

Huvudbyggnader ska uppféras med sadeltak, 4 kap. 16§ 1st 1 p.

Utférande

b, Dagvatten ska avledas till f6rdrdjning inom allman plats, 4 kap. 16§ 1 st1p.

Markens anordnande och vegetation

n, Lekplats ska uppforas, 4 kap. 10§

n, Vag ska finnas, 4kap. 10§

() Trappa alternativt gangvag ska anordnas, 4 kap. 10 §

Skydd mot stérningar

m, Fasad som vetter mot vag 160 och vag 169 ska utféras med brandklassat material E130, 4 kap. 12§ 1st1p.

Utrymning ska mojliggéras bort fran vag 160 och vag 169, 4 kap. 12§ 1st3p.

Byggnader inom 40 meter fran vagkant pa vag 160 ska uppforas i tata fasader upp till 5 meters
héjd i ett brandklassat material E130. Oppningar bort fran vag 160 far finnas, 4 kap. 12§ 1st1p.

Ventilation ska placeras hogt och vand bort fran vag 160 och vag 169, 4 kap. 12§ 1st2p.

Utomhusmiljéer inom 18 meter fran vag 160 och 25 meter fran vag 169 ska inte inbjuda till stadigvarande vistelse, 4 kap. 12§ 1st3p.

Byggnader inom 150 meter fran vag 160 och vag 169 ska uppféras i sammanhallen betongstomme eller likvardigt klassad stomme, for

att minska risken for fortskridande ras pa byggnader pa grund av explosion, 4 kap. 12§ 1st1p.

Om ekvivalent ljudniva vid bostadens fasad ar hogre an 60 dBA ska minst halften av bostadsrummen vara vadnda mot ljuddémpad sida.
For sma bostader med boarea max 35 m2 galler istallet krav att minst halften av bostadsrummen ska vara vanda mot ljuddampad sida
om ekvivalent ljudnivan vid bostadens fasad ar hogre an 65 dBA. Fasad mot ljuddampad sida ska ha ekvivalent ljudniva hogst 55 dBA
samt maximal ljudniva nattetid hégst 70 dBA. Om bostaden har en eller flera uteplatser ska ljudnivan vid minst en uteplats vara hégst 50

dBA ekvivalent ljudniva och 70 dBA maximal ljudniva, 4 kap. 12§ 1st1p.

ADMINISTRATIVA BESTAMMELSER

Genomférandetid

Genomforandetiden ar 5 ar, 4 kap. 21§

Markreservat

u, Markreservat for allmannyttiga underjordiska ledningar, 4kap.6§

Gemensamhetsanldggning

o} Markreservat for gemensamhetsanlaggning, 4 kap. 18§ 1st p.
Strandskydd
a Strandskyddet ar upphavt., 4 kap. 17 §

Detaljplan for
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SAMRADSHANDLING

Ovriga planhandlingar

B Planbeskrivning

B Grundkarta

B Fastighetsforteckning
B lllustrationskarta

[0 Samradsredogorelse

O Granskningsutlatande

BESLUT INST | DATUM

Samrad SBN | 2023-05-24
Granskning SBN 20XX-XX-XX
Antagande SBN 20XX-XX-XX
Laga kraft 20XX-XX-XX

plan: Sweref 99 12 00
héjd: RH2000

Grundkarta upprattad 2023-04-11

Planhandlingar upprattade av Radar arkitektur & planering AB
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