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1 Uppdrag

Pa uppdrag av Tjorns kommun har Bohusgeo AB utfort en geoteknisk undersokning for
en detaljplan inom fastighet Myggenas 9:1.

2 Syfte

Undersokningen syftar till att undersoka de geotekniska forhallandena sa att ett underlag
kan erhallas for att redovisa slantstabiliteten och 6versiktliga grundlaggningsforhallan-
den i omradet.

3 Underlag for undersékningen
Underlag som anvants for planering av undersékningarna utgors av

e Grundkarta
e Skiss med detaljplansgrans

4 Understkningsperiod
Féltarbeten har utforts under januari och september 2021.

5 Styrande dokument

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhérande nationell bilaga. Styrande do-
kument for utférda undersékningar framgar under kapitel 6 Geotekniska faltundersok-
ningar och 7 Geotekniska laboratorieundersokningar.

6 Geotekniska faltundersdkningar

6.1 Allmant

Faltarbetena har utforts med bandvagn Geotech 604D.

Nedan redovisas metoder, metodstandarder/tekniska specifikationer, avvikelser mm.
Ansvarig faltgeotekniker: Anders Bokvist

Ansvarig méattekniker: Joakim Axelsson

6.2 Omfattning
De undersokta punkterna, tillhérande metoder och koordinater redovisas i Bilaga 1.

En sammanstallning av antalet utférda undersékningar med respektive metod enligt gal-
lande standarder/metodbeskrivningar redovisas i Tabell 1.

Tabell 1. Antal utforda faltundersokningar fordelat pa metod

Metod Antal Styrande dokument
Sondering

5 SS-EN ISO 22476-1:2012/cor 1:2013
CPT, CPTU SGF Rapport 1:2013 och 1:93

Uppdrag Handling Uppdragsnr Datum Rev.datum Sida
Myggenés 9:1 MUR/Geo 20138 2021-10-08 3(7)



k:\2020\20138_myggenas 9_1\teknik\utredning\rapportimur\mur_2021-10-08.docx/d|

mall. Ver. 20140930

0, OILSTIED)

Metod Antal Styrande dokument
Tr 18 SGF Rapport 1:2013

Sib 4 SGF Rapport 1:2013
In-situ metoder

Vb 4 SGF Rapport 1:2013
Grundvattenmaétning

Slutna system (Pp) 1

Provtagning

Kategori B (Skr) 10 SS-EN I1SO 22475-1:2006

Kategori A (Kv)

2 SS-EN ISO 22475-1:2006

Inmatningar Ett flertal | HMK-Ge:D och HMK-Ge:GPS
SGF Rapport 1:2013
Ovrigt
: 8 BFR85:1988 rev 1990, Radonboken
Gammaspektrometri

T6:2004

6.3 Kvalitetsinformation och observationer

Kontroll och kalibrering av utrustning sker med rutiner enligt Bohusgeos kvalitetssy-
stem, som ar certifierat enligt ISO 9001. | Tabell 2 redovisas gallande kalibreringar for

anvénd féltutrustning.

Tabell 2. Gallande kalibreringar av anvand utrustning, falt

Utrustning Nr Foretag Kalibreringsprotokoll
CPT-sond 4263 Geotech Bilaga 2
Vinginstrument 209 Geotech Bilaga 2
Bandvagn 08399 Geotech Bilaga 2
Bandvagn BV0610 Geotech Bilaga 2
Gammaspektrometer 0059 Georadis Bilaga 2

| Tabell 3 anges kvalitetsinformation, avvikelser fran styrande dokument och handelser
som kan ha paverkat undersokningens resultat.

Tabell 3. Kvalitetsinformation och observationer, falt

Dju :
Punkt Jup Metod Information
(m)
Punkterna ligger pa fylining, ser ut som stenfylining,
11-13 Tr . LTI .
enligt anmarkningar i falt
Uppdrag Handling Uppdragsnr Datum Rev.datum Sida
Myggenés 9:1 MUR/Geo 20138 2021-10-08 4(7)



k:\2020\20138_myggenas 9_1\teknik\utredning\rapportimur\mur_2021-10-08.docx/d|

mall. Ver. 20140930

0, OILSTIED)

6.4 Provtagning
6.5 Provtagning

6.5.1 Allmant

Storda prover har lagts i provtagningspase av typ Geoskandia. Ostérda prover har forva-
rats i en isolerad provtagningslada. Proverna har korts till Bohusgeos laboratorium i Ud-
devalla med féltpersonalens egna fordon och proverna har forvarats i kylrum (ca 7 °C).
Laboratorieresultat redovisas pa ritningarna och i laboratorieprotokollen, se forteckning
pa sidan 2.

6.5.2 Kategori A (ostdrda prover)

Provtagning har utforts med kolvprovtagare Kv STII & 50 mm.

6.5.3 Kategori B (storda/omrdrda prover)
Provtagning har utforts med skruvprovtagare Skr &80 — 120 mm.

6.6 Sondering och in situ-metoder

6.6.1 Allmant

Sonderingarna redovisas pa ritningar. Utvarderade CPT-sonderingar redovisas i bilaga,
se forteckning pa sidan 2.

6.6.2 CPT-sondering med portrycksregistrering, CPTU

Sondering har utforts med Geotech Nova-sond, 36 mm stanger och filtermattnadsvéatska
glycerin. Forborrning genom fast ytlager och temperaturstabilisering ca 15 min i forbor-
rat hal har utforts. Uppmatta parametrar har korrigerats med hansyn till kalibreringsfak-
torer. Matvérdena har korrigerats for forskjutningar i nollmatning utférd fore och efter
sonderingen. Spetstryck och mantelfriktion har korrigerats med dynamiskt portryck och
areafaktorer till totaltryck. Utvérdering av sonderingarna har gjorts med datorprogram-
met Conrad 3.1.1.

6.6.3 Trycksondering, Tr

Sondering har utforts med 22 mm stanger och med vriden spets till maximal tryckkraft
6 a 7 kN, utan forankring. For att erhalla storre nedtrangning har stangerna vridits, nar
enbart tryckning ej varit tillracklig.

6.6.4 Slagsondering (Slb)

Sondering har utforts med geospets R32, hammare AC-TT110 och 44 mm geostanger.

6.6.5 Vingforsok, Vb

Vingforsok har utforts med vinginstrument av typ Geotech, 22 mm stanger och registre-
ring pa vingskiva. Vardena har korrigerats med hansyn till kalibreringsfaktorer.

Uppdrag Handling Uppdragsnr Datum Rev.datum Sida
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6.7 Grundvattenobservationer

6.7.1 Allmant

Matvarden omraknas till tryckniva. Resultat redovisas pa ritning och i sammanstall-
ning/diagram, se forteckning pa sidan 2.

6.7.2 Slutna system, Pp

Observationsror utgors av portrycksspets typ BAT MKIII, galvade 17 stalror, galvat stal-
lock med lasskruv. Avlasning har utforts med logger BAT var 4:e timma. Det uppmitta
portrycket har korrigerats for uppmatt lufttryck vid samma méttillfélle.

6.8 Inmatning

Inmétning i plan och hojd har utforts i samtliga undersokningspunkter med GNSS/GPS
Trimble R6 (Natverks-RTK) samt totalstation Trimble 620 Robotic.

Matningen beddms uppfylla noggrannhetskraven for matningsklass A enligt geoteknisk
falthandbok (SGF Rapport 1:2013), vilka &r £0.3 m i plan och £0.05 m i hgjd.

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 12 00
Hojdsystem: RH 2000

7 Geotekniska laboratorieundersékningar

7.1 Allmant
Laboratorieundersokningarna har utforts pa Bohusgeos geotekniska laboratorium.
Ansvarig laboratorietekniker: Inga Strid

7.2 Omfattning

Féljande undersokningar har utforts enligt Tabell 4 och med angivna styrande doku-
ment.

Tabell 4. Antalet utforda laboratorieundersékningar

Metod Antal | Styrande dokument Not.
SS-EN ISO 14688-1,-2/ Oversattning mel-
) lan EN och SGF
Jordartsbestamning 41 SGF R1:2016 . beteckningssystem
SGF/BGS beteckningssystem sttad
2001:2 upprattad av
) IEG/SGF anvéands
Vattenkvot 44 SS-EN ISO 17892-1:2014
Konflytgréns 10 SS EN ISO 17892-12:2018
CRS 3 SS 027126
Fallkonforsok, stortoch | 5 SS EN ISO 17892-6:2017
ostort prov

7.3 Provforvaring
Proverna forvaras i klimatrum (ca 7 °C). Efter 6 manader kasseras normalt proverna.
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7.4 Kvalitetsinformation och observationer

Kontroll och kalibrering av utrustning sker med rutiner enligt Bohusgeos kvalitetssy-
stem, som ar certifierat enligt ISO 9001. Kalibreringsprotokoll finns dokumenterade pa
laboratoriet enligt kvalitetssystemet.

7.5 Redovisning
Laboratorieprotokoll redovisas i bilagor enligt férteckning pa sidan 2.
8 Harledda varden

8.1 Odranerad skjuvhallfasthet

Harledda varden utvarderade fran vingforsok och CPT-sonderingar redovisas i Bilaga
8:1. CPT-utvarderingar utforda i Conrad redovisas i Bilaga 3.

8.2 Deformationsegenskaper
Ett konsolideringsdiagram for punkt 16 redovisas i bilaga 8:1.

8.3 Vattenkvot, konflytgrans, sensitivitet och tunghet

Sammanstéllningar av vattenkvot, konflytgrans, tunghet och sensitivitet redovisas i
Bilaga 8:2-8:5.

9 Vardering av undersékning

9.1 Generellt
Undersokningarna har utforts i enlighet med géllande krav och rekommendationer.
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