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Figur 1. Konsolideringsférhallanden i punkt 203.
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Figur 2. Konsolideringsforhallanden i punkt 305.

Uppdrag Uppdr.nr Datum Rev.datum
Ardd 17023 2017-07-10



g\rapport\imur\harledda varden.docx

k:\2017\17023_ardd\teknik\utrednin

OO AEOIED)

Korrigerat for WL
Korigerat for OCR
Utvarderat av
2017-06-28
KorigerandKorigerande
0 0 30 40 50 60 kPa KonflytgranOCR
—— CPT:308 Enl. Conrad
—— CPT:309 Enl. Conrad
—— CPT:203 Enl. Conrad
—— CPT:305 Enl. Conrad
»— VB :204 203 203
5 ¥— VB :211 203 203
—— CPT:204 Enl. Conrad
—— CPT:211 Enl. Conrad
CPT:213 Enl. Conrad
¥— VB :305 305 305
KV :305 305 EJ Korr.
VB :309 305 305
Y ~~ %— VB:308 305 305
»— VB :203 203 203
KV :203 203 EJ Korr.
¥— VB :213 203 203
¥— VB :106 203 203
G— EMP:305-direkk EJ Kom. EJ Korr.
5 O— EMP:305-passiv EJ Kom. EJ Kom.
G— EMP:203-passiv EJ Korr.  EJ Korr.
EMP:203-direkt  EJ Korr.  EJ Korr.
20
Bohusgeo AB
K:\2017\17023_Ar 6d\T eknik\Utr edning\Par ametr ar \Vagbank.Tau 2017-07-04 10:00:02
Djup (M)

Figur 3. Sammanstéllning av skjuvhallfastheter
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