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PLANBESTAMMELSER

Féljande galler inom omraden med nedanstdende beteckningar. Dar beteckning
saknas gaéller bestdmmelsen inom hela planomradet. Endast angiven anvandning
och utformning ar tillaten.

GRANSBETECKNINGAR

— —— - e— Planomradets grans
. . Anvandningsgrans

—_——— Egenskapsgrans

ANVANDNING AV MARK OCH VATTEN

Allméanna platser

L(jKALVAG Lokaltrafik.

GCVAG Gang- och cykelvag.
e R R
GCVAG; Kérbar gang- och cykelvag.
S ¢ SIS ¢ S
GANG Gangtrafik.
y A ) Gangtrafik. Nyttt bryggdack med upphdjningar. Den fria
GANG, - Denfria
. . hdjden ovan vattenytan ska medge passage fér mindre batar.
Kvartersmark
B Bostader.
BHK Bostader, handel och kontor.
 —  —
E1 Teknisk anlaggning, pumpstation, transformator

Kontor och hotell.

Kontor, hotell och handel.

Smaindustri. Mekaniska verkstad och reparationsvarv.

Parkering.

Hamn, smabatshamn. Nya kajkonstruktioner och bryggpirar.

Ny bryggpir.

Vattenomraden

--Inom vattenomrade far muddring inte utféras om det inte genom kompletterande
stabilitetsutredning kan pavisas att sakerhetsfaktorn fér detaljerad utredning enligt
Skredkommissionen rapport 3:95 uppfylls fér angransande landomraden med nyexploatering
och med LLW (lagsta lagvattenstand) .

W Oppet vattenomrade.
W1 Oppet vattenomrade. Hamnbasséng med bryggdack och trappor.
: : Oppet vattenomrade med bryggor/kajer tillhérande
W, o e .
. . omrade fér smaindustri.
WV1 Oppet vattenomrade inom sméabatshamn dér flytbryggor far utlaggas.
WV, Utfylid stenpir.

UTFORMNING AV ALLMANNA PLATSER

--Dagvatten fran trafikytor och 6ppna parkeringsytor ska passera
fordréjningsmagasin och oljeavskiljare eller likvardigt innan utslapp till havet.

parkering Parkering ska finnas.
+2.7 Foreskriven hojd éver grundkartans nollplan.
gata Gatumark. Biltrafik
UTNYTTJANDEGRAD
e,000 Storsta sammanlagda bruttoarea i kvm ovan mark.
e,000 Storsta tillatna byggnadsarea i kvm/nybildad fastighet.Omradet far

far endast utgdras av en fastighet.

e;000 Storsta tillatna bruttoarea pa vaningsplan 3. Byggnadsdelen
far inte utgéras av en sammanhangande byggnadskropp.

e,000 Storsta tillatna bruttoarea pa vaningsplan 4. Byggnadsdelen
far inte utgéras av en sammanhangande byggnadskropp.

es0000 Stérsta sammanlagda bruttoarea i kvm ovan mark inom
anvandningsomrade BK,

€000 Storsta tillatna bruttoarea pa vaningsplan 7 inom
anvandningsomrade BK,

ey Antal bostadshus ska uppga till minst 10 och maximalt 14.
10 bostadshus eller fler ska vara sammanbyggda till
parhusbyggnader. Det fria avstandet mellan tva sammanbyggda
bostadshus (parhus) ska uppga till minst 1,0 meter.

BEGRANSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

——— e — Marken far inte bebyggas. Parkering far finnas inom
........ :I anvandningsomradena B, BHK, BK; och J;. Parkering far inte
SRR A ST ST ST S O S finnas inom anvandningsomradena K{H, P och V.

[ + + + + + Marken far endast bebyggas med garage, carport och/eller
+ + + + + + forrad.
b o0 oo0oo 03 Marken far byggas 6ver/under med korbart bjalklag.
D 000000
91 92, 93 Marken skall vara tillganglig fér gemensamhetsanlaggning.
u Marken skall vara tillganglig fér allménna underjordiska
ledningar.
X Marken skall vara tillganglig for allman gangtrafik.
y Marken skall vara tillganglig for in-/utfart till parkeringsplan.
Grundkarta for

TOFTENAS 1:31 m. fl. Malaga
GRUNDKARTEBETECKNINGAR

Traktgrans/Kvartertraktgrans
— —— _— . Fastighetsgrans
................. Annan grans (Ledningsratt mm)

TOFTE NAS Traktnamn/Kvarterstrakthamn

2 . 8 1 Registernummer
S Samfallighet
ga Gemensamhetsanlaggning
Granspunkt
A 351707 Polygonpunkt

Byggnad i allméanhet
Bostadshus
Uthus
Transformatorbyggnad
Skarmtak
Vag och kérbana
bttt — Géng- och cykelbana mm
"~ T 7 1 Slant
-o- Belysningsstolpe
— —— 1 Die
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Agoslagsgrans
Aker, odlad 6ppen mark
% Angs-, hag eller betesmark
Barr- resp. 16vskog

+ Rutnat
]
=
N
N

—~ Berg i dagen
Staket
Stédmur
Héack
% Hojdkurvor, sakra och osékra
A2 Hoéjdpunkt

UPPLYSNINGAR

MARKENS ANORDNANDE

Mark och vegetation

--Dagvatten fran trafikytor och 6ppna parkeringsytor ska passera
fordrojningsmagasin och oljeavskiljare eller likvardigt innan utslapp till havet.

+2.7
gata
gang
parkering
natur

ny

Ny

torg

Stangsel
- -o—-o—

Foreskriven hdjd éver grundkartans nollplan.
Kvartersgata ska finnas.

Gangtrafik.

Parkering ska finnas.

Markens naturkaraktar och nivaer ska behallas. Omradet
ska och far endast rensas fran eventuella block och stenar
som kan anses utgdra risk fér person- och egendomsskada.

Grona gardar med grénytor och planteringar. Inom omradet
ska lekredskap och lekytor finnas.

Bryggdack/raddningsvag vid brand.

Torgbildning, 6ppen plats, med genomgaende kvartersgata.

Stangsel ska finnas.

PLACERING; UTFORMNING; UTFORANDE

--Rad och anvisningar som anges i gestaltningsprogram, White arkitekter AB, dat
2010-06-17, ska vara vagledande foér bebyggelsens utformning och utseende.

Utformning

--Déar bestammelse om taklutning inte angetts galler en stérsta tillatna taklutning pa 12
grader for bostadsbyggnad.

--Hogsta tillatna byggnadshojd for garage, teknisk anlaggning (bl a transformatorstation
och pumpstation), carport, sophus och férradsbyggnad ar 3 meter om inget annat

anges.
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I
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Utseende
s
f

Byggnadsteknik

Hogsta nockhdjd i meter, angivet i grundkartans

hojdsystem. Utover hogsta nockhdjd far hisstoppar uppforas.
Anvandningsomrade P: Bestimmelsen avser hdgsta hojd
pa oversta parkeringsplanet, angivet i grundkartans
hojdsystem. Utdver hogsta hdjden far anordningar for
ventilation, hisstoppar med dverbyggnader och fallskydd
uppforas.

Lagsta resp hdgsta nockhdjd i meter, angivet i grundkartans
hojdsystem. Utéver hdgsta nockhdjd far hisstoppar uppforas.

Minsta respektive storsta tillatna taklutning i grader.

Hogsta tillatna antal vaningar.

Utdver angivet vaningstal far suterrdngvaning anordnas dar
terrangen sa medger.

Tak ska utforas som pulpettak med hogsta héjd mot sydost.

Fasad mot sydost och nordvast ska utforas genomsiktlig i
glaskonstruktion. Tak ska utféras som pulpettak med hégsta
héjd mot sydost.

--Fardigt golv i markplan och dppningar i byggnaden ska placeras pa lagst +2,8 meter,
héjden angiven i grundkartans hdjdsystem. Byggnadsdelar under nivan +2,8 ska utféras
i vattentat konstruktion. Nerfarter till garageplan (belagna under nivan +2,8) och andra
Oppningar i markplan far ej understiga nivan +2,8 meter. Ovanstaende hojdsattning
galler ej for varvsbyggnader och i fall dar slip 6verbyggs inom anvandningsomrade J,.

--Byggnader, dar personer vistas stadigvarande, ska ha grundlaggning i radonsakert
utférande, savida det inte kan pavisas att marken, enligt SSl:s normer, kan klassas som
normalriskomrade for radon.

--Infér projektering och byggande ska mark-, byggtekniska- och grundlaggnings-
rekommendationer i PM Geoteknik for "Toftenés 1:15, 1:17, 1:31 samt del av 1:32 och
Tubberdd 1:488, Malagaomréadet”, foljas. Utredning och PM daterad 2010-01-18, WSP

Samhallsbyggnad.
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Inom linjeskrafferat omrade med administrativ bestammelse a,
far nuvarande kaj och markomrade inte paféras ytterligare
permanent utbredd last med hansyn till stabilitet och barighet

b, Balkonger och altaner i fasad mot sydost ska ufdras
inglasade.

b, Lagenheter med rum i fasad mot nordost ska ha minst en
balkong/altan vand mot sydvast. Rum for vila och sdmn ska
lokaliseras mot tyst eller ljuddampad sida. Balkonger och
altaner i fasad mot sydost ska uféras inglasade.

b, Bjalklag ovan markniva ska forses med fallskydd mot lagre
niva.

b, Grundlaggning endast pa palar.

STORNINGSSKYDD

--lnom anvandningsomrade J, ska atgarder vidtas sa att bostéder inte exponeras for
ljudnivaer dverstigande 45 dBA, ekvivalentniva. Nivan avser lage invid husfasad, utomhus.
Forslag pa bullerreducerande atgarder finns beskrivna i rapport REAB-183-E, daterad

2010-06-19.
CEOOAND A A

my

Stdrningsskydd ska finnas inom byggratten KH i form av
byggnad. Fasad/nockhdéjd mot séder ska uppga till >+13,5
meter, angivet i grundkartans nollplan. Byggnaden ska
utformas sa att fullgod bullerddmpning erhalls i
overensstammelse med bullerutredning REAB-183-D, daterad
2009-12-30.

Storningsskydd ska finnas mot buller fran varvsverksamheten.
Bullernivan utomhus ska reduceras till 45 dBA ekvivalentniva,
invid husfasad.

ADMINISTRATIVA BESTAMMELSER

Genomforandetid

--Genomforandetiden for planen slutar 10 (tio) ar efter det datum nar planen

vunnit laga kraft.

Andrad lovplikt, lov med villkor

--Innan exploatering sker av omradet och bygglov ges ska planomradet ha sakrats fran
nedfall av block och sten som kan innebara risk for person- och egendomsskada. Efter
skrotning ska besiktning utféras av bergteknisk sakkunnig. Skrotning och sakring ska
utféras enligt PM Planeringsunderlag, Bergsbesiktning, upprattat av WSP
Samhallsbyggnad, 2009-09-28, u nr 10104456.

--Innan byggnadsarbete far paborjas ska det sékerstallas att férorenad mark har
borttagits i nédvandig omfattning enligt generella riktvarden fér férorenad mark
(Naturvardsverket 2008) eller platsspecifika riktvarden framtagna for att sékerstalla
skydd fér manniskors halsa och miljé.
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Huvudmannaskap

Bygglov far inte ges innan byggnad uppforts inom
anvandningsomrade KH. Byggnaden ska utformas sa att
fullgod bullerdampning erhalls i dverensstammelse med
bullerutredning REAB-183-D, daterad 2009-12-30.

Grundlaggning av byggnader samt utférande och utformning
av anlaggningar inom allman platsmark och kvartersmark ska
félja anvisningarna i "Kompletterande PM Geoteknik och
grundldggning”, upprattat av WSP Samhallsbyggnad,
daterad 2010-05-03, uppdragsnr 10104456. Vid val av
eventuell annan utformning och utférande ska
kompletterande stabilitetsutredning pavisa att
sakerhetsfaktorn for detaljerad utredning uppfylls enligt
Skredkommissionen rapport 3:95 med nyexploatering

och LLW (lagsta lagvattenstand).

Bevaras nuvarande betongkaj far mark- och bygglov inte ges
forran utredning genomforts som redovisar kajens
bestandighet och hur kommande underhall ska utféras for
att vidmakthalla bestandigheten. Kajkonstruktionens
stabilitet, barformaga och bestandighet ska uppfylla
Boverkets konstruktionsregler (BKR) samt
anvisningar/rekommendationer i rapporter fran
Palkommissionen.

Kommunen ar inte huvudman fér allman plats.

OVRIGT, ILLUSTRATIONER

lllustrerad ny fastighetsgrans

PLANKARTA tillhorande detaljplan for
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/ N N N Fastighetsskiktets aktualitet: 2013-11-25 TOftenaS 1 - 1 5’ 1 i 1 7’ 1 i 31 Samt del
/ § cgo § Detaljskiktets aktualitet: 2013-11-25 av 1 :32 och Tu bbe I’Od 1 :488
/ Fastighetsgranser som ej gar via granspunkt ar osakra o
/ Koordinatsystem i plan: Sweref 99 12 00 M alaga'Om radet
| hojd: RH 2000 . .-
/ Standard enligt HMK for innehall: 2 Skarhamn, Tjorns kommun
Standard enligt HMK for lagesnoggrannhet: 3
/ / Skala 1:1000 ANTAGANDEHANDLING, Antagande 2
/ Patrik Lindkvist, matningsingenjor . a4 44
—_ / " Upprattad 2013-11-28, rev 2014-11-13
—_— \K Upprdttad av METRIA AB Tjdérns kommun Radhuset Arkitekter AB
/ Sambhallsbyggnadsforvaltningen Samhallsplanering & Miljo
\/ Antagen av Kommunfullmaktige
enligt beslut 2014-11-24 § 202. Asa Jonsson, Tf chef plan- och byggavdelningen Soren Mannberg, Planingenjor
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| vorianinn Skala 1:1000 i A
Skala 1:1000 i A1, forlangd
Skala 1:2000 i A3
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