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UPPGIFTER OM GRUNDKARTAN

Detaljskiktets aktualitet: 2010-02-23

S Fastighetsskiktets aktualitet: 2010-02-24
< Sweref 99 12 00
) | Héjd: RHOO
Standard fér innehall: 2
Standard for lagesnoggranhet: 3
Patrik Lindkvist
Metria
BETECKNINGAR
I Fastighetsgréans
< _— Traktgrans
i H ‘(’ (] M = Byggnad
_ Byggnads lage enligt utséttning
= N = = Vég, gangvag
pu———— Slant
e —— Mur
— Stédmur
jasin \ma Nivakurvor
b J— Ledningsratt
VA == Mur
° 1 —_ Stédmur
—_— Kraftledning
o- —_— Dike eller vattendrag
= Biick eller &
< Belysningsstolpe
e Lévskog
mﬂ Barrskog

NORR

Plankarta

PLANBESTAMMELSER

Fdljiande géller inom omraden med nedanstaende
beteckningar. Dar beteckning saknas géller bestammelsen
inom hela planomradet. Endast angiven anvandning och
utformning ér tillaten.

GRANSBETECKNINGAR
e emm ¢ emmm  Plangrans. Linjen pa kartan ritad 3 mt. utanfor
planomradets grans

Anvandningsgrans

——--—— Egenskapsgrans
MARKANVANDNING

Allmén plats

LOKALGATA  Lokaltrafik
@_w”_ Grénomrade
P-PLATS Parkering

LEK Lekplats

GC Gang- och cykelvag
Kvartersmark

ﬁ Bostader
_HmH_ Avloppspumpstation

UTFORMNING AV ALLMANNA PLATSER

+0.0 Foreskriven hojd éver nollplanet
UTNYTTJANDEGRAD
ey Stérsta byggnadsarea for huvudbyggnad ar 200 kvm

per tomt samt 30 kvm fér férrad/garage.

[P} Storsta byggnadsarea for huvudbyggnad ar 120 kvm
per tomt samt 30 kvm for férrad/garage

ej Stérsta byggnadsarea for huvudbyggnad ar 125 kvm
samt 15 kvm uterum/forrad per fastighet.

€y Om fastigheten delas i 2 fastigheter ar den storsta
byggnadsarea for huvudbyggnad 100 kvm samt 30 kvm
for forrad/garage. Om den ej delas &r den storsta
byggnadsarea for huvudbyggnad 200 kvm samt 30 kvm
for forrad/garage.

| de fall vaggtjockleken dverstiger 300 mm far byggnadsarean okas i
motsvarande grad.

BEGRANSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

Marken far inte bebyggas

+ + o+ o+ o+
+ + + 4

Marken far endast bebyggas med uthus och
garage, alternativt skarmtak

9 Marken ska vara tillganglig for
gemensamhetsanlaggning

u Marken ska vara tillgénglig for allménna
underjordiska ledningar

Y1 Marken skall vara tillgénglig for utfart for fastighet
Myggenas 1:29.

Y2 Marken skall vara tillganglig for utfart for fastighet
Myggenas 1:28.

dagvattenmagasin Marken skall vara tillganglig fér dagvattenmagasin

MARKENS ANORDNANDE

garage
—e—o—

Garage kan uppféras

Forbud mot utfart, tvarstreck med pil markerar
forbudets slut.

VEGETATION

ny Vegetationen skall gallras till hégst 1 stort trad per
5 kvm. (Stort trad = trdd som &verstiger 1 meter)
Ovrig vegetation far ej dverstiga en hojd pa 1 meter.

PLACERING, UTFORMNING, UTFORANDE

Placering

P1 Huvudbyggnad placeras minst 1,0 meter fran grans
mot lokalgata och minst 3,0 meter fran tomtgrans till
grannfastighet

P2 Huvudbyggnad placeras minst 3,0 meter fran
tomtgréans till grannfastighet, eller sammanbyggs i
tomtgréns med likartad byggnad pa
grannfastigheten

Ps3 Uthus/garage ska placeras inom férlangningen av
huvudbyggnadens yttre begrénsningslinjer

Pa Husbyggnad ska placeras med langsidan vinkelratt

mot gatan

Komplementbyggnad placeras minst 6,0 meter fran kérbana och 1,0
meter fran fastighetsgrans, eller sammanbyggs i tomtgrans med
likartad byggnad pa grannfastigheten.

Garage skall placeras sa att en biluppstallningsplats kan anordnas
framfor garaget pa tomtmark.

Utformning
Hogsta nockhéjd i meter éver nollplanet

| Huvudbyggnad far uppforas i hogst en vaning

\'2 Suterrdngvaning far anordnas utéver angivet hogsta
antal vaningar

Vy Utéver angiven byggnadshdjd far takkupor anordnas
Takkupor far uppta hogst 1/3 av fasadlangd

Vs Takfonster far anordnas dock ej takkupor

Vg Taklutningen skall vara pulpettak, 5-10 grader med
hégsta punkten mot dster

Vg Taklutningen skall vara sadeltak, 27-38 grader

Vg Garage/forrad far ha en totalhdjd pa 3 meter

\44 Endast friliggande hus

Utférande

fq Taktackning skall vara falsad bandplat i fargskalan

morkgra till svart, eller organisk i form av mosstak,
sedum eller likvardigt.

Byggnader dar manniskor stadigvarande vistas skall utformas med
radonsaker grundlaggning savida inte sarskild matning visar att radon
endast forekommer i ringa omfattning.

Berggeologisk/bergteknisk besiktning och rasriskutverdering gjort av
Tellstedt Goteborg 2009-03-18 ska foljas vid exploatering.

ADMINISTRATIVA BESTAMMELSER

Genomférandetiden &r 10 ar fran det datum detaljplanen vunnit laga
kraft.

Kommunen ar inte huvudman for allman platsmark.

Lagakrafthandling
Planhandlingarna bestar av:
- Plankarta (denna handling)
- lllustrationskarta

- Planbeskrivning

- Utstallningsutlatande

- Genomférandebeskrivning
- Fastighetsforteckning

- Samradsredogorelse

TJORNS

kommun

Detaljplan for

MYGGENAS 1:114 m.fl.

Tjérns kommun

- Grundkarta
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