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Ritad av: Tengbom

Grundkarta upprattad av METRIA
Koordinatsystem i plan: Sweref 99 12 00
| héjd: RH 2000

PLANBESTAMMELSER

Fdljande géller inom omraden med
nedanstadende beteckningar.

Endast angiven anvandning och utformning ar

tilldten. Bestdmmelser markerade med ” *
” galler inom hela planomradet, dar annat ej
anges med beteckning i kartan.

Befintlig bebyggelse och anlaggningar inom
planomradet ar definierade i Lantmateriets
grundkarta 2016-12-20. | planens
bestammelser markeras hanvisningar till denna
definition med ™.

GRANSER

¢ == —— Grans for planomradet
Anvandningsgrans
Egenskapsgrans
Administrativ grans

Egenskapsgrans och
administrativ grans

ANVANDNING AV ALLMAN PLATS

GATA Trafik

Naturomrade

P-PLATS Parkeringsplats

ANVANDNING AV KVARTERSMARK

Bostader

Centrum
Skola

Odling

Teknisk anlaggning. Omrade
for pumpstation.

Teknisk anlaggning. Omrade
for avfallshantering.

Teknisk anlaggning. Omrade
for avrinning av dagvatten.

Hamn

UTFORMING AV ALLMANA PLATSER

« Anordnande av dagvattenanlaggningar
medges.

Lekplats

Dike for infiltration/avledning av
dagvatten.

Befintliga stenmurar ska
uppforas pa nytt inom omradet
vid flytt.

UTNYTTJANDEGRAD
| de fall vaggtjockleken dverstiger 300 mm far
byggnadsarean utdkas i motsvarande grad.

Déar annat ej anges ar stérsta sammanlagda
byggnadsarea fér komplementbyggnader
40 kvm.

Dar annat ej anges far endast en
huvudbyggnad per fastighet uppféras.

Tillbyggnad av befintlig huvudbyggnad far
ske med hdgst 20% av*befintlig
byggnadsarea och max 30 kvm. Nya
huvudbyggnader medges ej.

Storsta byggnadsarean for huvudbyggnad i
tva vaningar ar 120 kvm.

Storsta byggnadsarean for huvudbyggnad i
en vaning ar 150 kvm.

e,0000 Stérsta sammanlagda bruttoarea i
kvadratmeter inkl.
komplementbyggnader.

Omradet far innehalla friliggande
smahus med minsta tomstorlek 1000
kvm.

Omradet far innehalla friliggande
smahus med minsta tomstorlek 600
kvm.

Vid uppférande av parhus/radhus/
kedjehus ar storsta byggnadsarea per
bostadshus 90 kvm.

BEGRANSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

Byggnad far inte uppféras.

Marken far endast bebyggas
med komplementbyggnad,
eller inom E teknikbyggnad.

MARK OCH VEGETATION

« Fastigheterna ska ges en naturlig anslutning
mot angréansande naturomrade och/ eller
allman plats avseende markhdojd och
vegetation.

n, Biotopskyddade stenmurar, 6ppna
diken och akerholmar ska bevaras eller
aterstallas vid flytt.

PLACERING, UTFORMING OCH UTFORANDE

Placering

Dar annat ej anges ska huvudbyggnad placeras

minst 4 meter fran tomtgrans och minst 3 meter

fran grans till allmanplatsmark. Komplement-
byggnad ska placeras minst 1 meter fran

angransande fastighet eller sammanbyggas i

fastighetsgrans och minst 3 meter fran gata.

Garage ska dock medge en bilupstaliningsplats

om minst sex meter mellan port och gata.

« Hogsta byggnadshojd for komplement-

byggnad ar 3,0 m.

Tak ska utformas som sadeltak for huvud-

byggnad och som sadeltak eller pulpettak for

komplementbyggnad.

« Tillkommande byggnader med valmade tak
medges e;.

« Taklutning for huvudbyggnad ska vara lagst 24
och hogst 34 grader.

« Souterrdngvaning medges endast for hus med
en vaning och dar terrdngen naturligt tillater
souterrangvaning.

« Dagvatten ska fordrdjas inom fastigheten
samt avledas till naturmark eller till
dranerande strak. Byggnaderna ska ha en
golvniva som ska ligga minst +0,3 m ovan
mark i forbindelsepunkt och en marklutning
om 1:20 ut fran huset, inom 3 m runt
byggnaden. Fastigheten ska ha en lutning
om minst 1:50 mot narliggande gata.
Draneringsvatten ska avledas via
dagvattensystemet, varvid damningsnivaer
ska beaktas.

f, Balkonger far kraga ut som langst 1,5
meter fran fasad och vara max 5
meter breda. De kan sammanbyggas
till max 5 meter eller vara enskilda.
(Se illustration)

v, Byggnad i hogst tva vaningar. Den
Ovre vaningens invandiga vagghojd
langs takfoten far vara hogst 1,2 meter.

v, Byggnad i hogst tva vaningsplan med
hogsta byggnadshdjd 6,5 meter.

v, Byggnader far sammanbyggas.

A@ Hogsta nockhojd i meter dver angivet
nollplan.

é Hosta nockhojd i meter.

Dar annat ej anges galler foljande:

* Fasadmaterial ska vara trépanel malad i
traditionell kulor eller matt faluréd slamfarg,
eller annat traditionellt material (exempelvis
fibercementskiva, sinuskorrugerad plat) i
motsvarande fargsattning.

* Takmaterial ska vara rott lertegel eller annat
traditionellt takmaterial (exempelvis plat, papp,
fibercement) eller sedum.

* Byggnadsdetaljer som dorrblad, portar,
fonsterluckor, foder, vindskivor, vattskivor etc.
skall vara malade i traditionell farg och kulér.

. Stodmurar, socklar, grundmurar ska utforas i
natursten eller motsvarande bekladnad.

Varsamhet (befintlig bebyggelse)

* Varsamhet ska iakttas vid underhall och
andring av byggnaders exteriorer, i avsikt att
bevara bebyggelsens sarart. Autentisk
byggnadsvolym, takform, materialval och
fargsattning ska sarskilt beaktas. Antikvarisk
medverkan kan kravas vid anmalnings- och
bygglovspliktiga atgarder inom k, och k,
markerade omraden.

Takkupor medges ej, dock medges enstaka
mindre takfonster i takfallet. Frontespis far
utféras pa huvud- byggnad till en bredd av
hogst 1/3 av fasadlangden. Stérsta bredd pa
frontespis far dock vara hogst 4,0 m. Fronte-
spisen ska ej raknas in i byggnadshaojden.

K, Byggnadens exterior ska underhallas
sa att dess sarart bevaras. Varsamhet
ska sarskilt iakttas avseende befintlig”
taklutning, fargsattning, fonster- och
dorrsattning och fasadernas uttryck.

K, Byggnadens exteridr ska underhallas sa
att dess sarart bevaras. Varsamhet ska
sarskilt iakttas avseende ett enkelt
uttryck med hansyn till byggnadens
ursprungliga funktion som
ekonomibyggnad.

Byggnadsteknik

* For att undvika stabilitetsproblem ska tillaten
justering av markytan i omradet begransas fill
+ 0,5 m utifran r&dande marknivaer, savida
inte geoteknisk utredning for det enskilda fallet
visar annorlunda.

* Niva for dverkant fardigt golv vid ny- och
ombyggnad av bostader ska vara lagst 3,4
meter over nollplanet. Lagre nivaer kan
medges om skyddsatgarder vidtas och/eller
vattentat konstruktion tillampas, alternativt om
bottenvaningen ldmnas oinredd.

« Omradets hallmarkskaraktar ska i storsta
mojliga man bevaras och nuvarande markniva
sa langt maojligt behallas. Sprangning far
endast utféras inom en meter fran byggnads
fasadlinje, med undantag fér underjordiska
ledningar, dagvattenanlaggningar, gata,
parkering utmed gata samt vandplats.
Undantag galler &ven for tillganglighets-
anpassade atgarder inom kvartersmark.

Skyddsbestammelse

Antikvarisk medverkan kan kravas vid
anmalnings- och bygglovspliktiga atgarder inom

med "q” betecknat omrade.

aq, Byggnad far ej rivas

d, Byggnad far ej férvanskas. Vid
ombyggnad/renovering ska traditionella
material/metoder anvandas.

ADMINISTRATIVA BESTAMMELSER

a, Fornlamningar ar skyddade av
Kulturmiljélagen (2 kap KML).
Byggnation eller andra arbetsféretag
som medfor ingrepp i fornldamning
kraver Lansstyrelsens tillstand (2 kap
12§ KML). Infér exploatering ska
markagare ansoka hos Lansstyrelsen
om tillstand till ingrepp i fornlamning.
Arkeologisk atgard kan komma att
kréavas (2 kap 13§ KML)

a, Planavgift tas ut vid bygglov.

a, Strandskydd upphévs inom kvartersmark

g Marken ska vara tillganglig for
gemensamhetsanlaggning.

u Marken ska vara tillganglig for
allmanna underjordiska ledningar.

Genomforandetid

« Genomforandetid fér planen ar 10 ar fran det
datum planen vinner laga kraft.

Huvudmannaskap
* Kommunen ar inte huvudman for allman plats.
(GATA, NATUR och GC-VAG)

Utdkad lovplikt

* Utover vad som anges i PBL 9:2 galler for med
q betecknat omrade aven lovplikt for utvandigt
underhall av befintliga byggnader.

» Omradet utgor en kulturhistoriskt vardefull miljo.
Bygglov kravs darmed for atgarder enligt PBL 9
kap. 4a-c§§. Bygglov kravs aven for byte av
farg, fasadbekladnad eller
taktackningsmaterial.

* Marklov kravs for fallning av trad med
stamomfang storre an 40 cm raknat 1 meter
fran marken.
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Granskningshandling, utbkat planférfarande

BESLUT Plankarta med bestammelser
Uppdrag ~ 2011-06-08 DETALJPLAN FOR STOCKEVIK 1:16 m.fl.

Samrad 2016-12-14

Granskning 2019-06-12
Antagen 0000-00-00

Laga kraft  0000-00-00

i Skarhamn, Tjorns kommun

Upprattad 2019-08-23 av Samhallsbyggnadsforvaltningen

Daniel Rutgersson

Planarkitekt

Skala 1:2000 (A1) och 1:4000 (A3)
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