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1 Uppdrag

P& uppdrag av Tjorns kommun har Bohusgeo utfort en geoteknisk
undersokning och utredning for en detaljplan vid smabatshamnen i
Hoviksnés. Inom delar av detaljplancomradet finns dldre undersokningar
och utredningar sedan tidigare och dessa har i detta skede kompletterats for
att undersokningen ska kunna gélla hela detaljplanen och uppfylla kraven
for en detaljerad stabilitetsutredning.

2 Syfte

Undersokningens syfte dr att komplettera tidigare geotekniska
undersokningar sa att ett underlag kan erhallas for att utreda sléntstabiliteten
vid sméibatshamnen for befintliga forhéallanden.

3 Underlag

Underlaget for de i1 detta PM redovisade utvdrderingarna utgdors av:
o filt- och laboratoriearbeten utférda av oss for projektet. Resultaten
finns redovisade i en MUR 2020-09-02 (uppdragsnr. 19133).
0 Plankarta, Hovik 3:23 m.fl. erhallen av bestéllaren, daterad 2017-03-
29
o Tidigare undersokningar och utredningar:
0 Hoviksnds — Hamnen detaljplan, Bohusgeo AB, uppdrag
1997:031, daterad 1997-07-01
0 Hovik 3:23, Markteknisk undersokningsrapport/Geoteknik,
Bohusgeo AB, uppdrag 15061, daterad 2015-12-05
0 Hovik 3:23, Projekterings-PM/Geoteknik,
Slintstabilitetsutredning, Bohusgeo AB, uppdrag 15061,
daterad 2016-02-15
0 Hovik 3:23, Projekterings-PM/Geoteknik nr 2,
Slantstabilitetsutredning, Bohusgeo AB, uppdrag 15061,
daterad 2017-03-17
0 Hovik 3:23, Projekterings-PM/Geoteknik nr 3,
Slantstabilitetsutredning, Bohusgeo AB, uppdrag 15061,
daterad 2018-01-31

4 Styrande dokument

Utredningen har utforts i enlighet med tillimpliga delar i dokument
fortecknade 1 Tabell 1.

Tabell 1 Styrdokument
Typ av utredning Styrande dokument
SS-EN 1997-1, SS-EN 1997-2
Alla utredningar IEG Rapport 2:2008, rev 3
IEG Rapport 4:2008, rev 1
Sléntstabilitet Skredkommissionens rapport 3:95
Uppdrag Handling Uppdragsnr Datum Rev.datum Sida
Hovik 3:23 m.fi. Projekterings- 19133 2020-09-04 3(7)
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Typ av utredning Styrande dokument
IEG Rapport 4:2010
TKGeo

Slénter och bankar IEG Rapport 6:2008, rev 1

5 Planerad byggnation

Nybyggnation planeras ute pd udden vid nuvarande trivaruaffar. En
utforligare beskrivning av planerad byggnation redovisas i PM 2016-02-15,
se avsnitt 3.

6 Befintliga forhallanden

6.1 Mark, vegetation och topografi

Detaljplaneomridet &dr ca 350 x 250 m och innefattar i huvudsak
vattenomradet runt néset, smabatshamnen med parkering, befintlig
villabebyggelse, travaruaffar langst ut pd udden samt naturomraden, se
bilaga 1. Naturomradena bestér till stor del av berg 1 dagen med branta
slanter mot bebyggelsen. Havsbotten ligger som djupast pé nivaer mellan ca
-10 och -12 inom detaljplanen och markytan dr som hogst inom det syddstra
bergspartiet med nivéer dver +20.

Det omride som undersokts i detta skede &ér ca 200 x 80 m och striacker
sig langs strandlinjen och kajerna vid smabatshamnen. Omradet bestér dels
av vatten och dels av land, dir landdelen 1 huvudsak utgors av asfalterade
ytor, spriangstensslénter och trakajer mot vattnet. Uppmétta nivaer varierar
mellan som ldgst ca -2.5 pa havsbotten och som hdgst ca +2 pd markytan.
Slidnten mot vattnet har en lutning pa ca 1:2. I 6vrigt &r bade markytan och
havsbotten flacka.

6.2 Geotekniska forhallanden

Det totala sonderingsdjupet vid smabatshamnen varierar mellan ca 3 och ca
10 m. Jordlagren bedoms fran markytan rdknat i huvudsak utgoras av:

* fyllning (saknas delvis)
e lera
» friktionsjord vilande pa berg

Fyllningen utgdrs 1 huvudsak av sprangsten och tjockleken varierar mellan
ca 1.5 och ca 2.5 m inom landomrédet. Fyllning har inte patraffats inom
vattenomrédet. Innehallet i fyllningen ar bedomt 1 falt.

Lera forekommer i1 samtliga undersokningspunkter vid smabatshamnen och
tjockleken varierar mellan ca 1 och ca 9 m. Leran &r i regel siltig och inom
vattenomradet forekommer gyttjig lera i den dversta delen av jordprofilen.
Vattenkvoten varierar kraftig och har uppmatts till mellan ca 35 och 95 %.

Sida
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Skjuvhallfastheten har i falt bestdimts genom vingforsok och CPT-
sonderingar och pé laboratorium genom fallkonforsok. Dessutom har en
empirisk utviardering med ledning av utférda CRS-f6rsok utforts.
Skjuvhéllfastheten har korrigerats for konflytgrans och
overkonsolideringsgrad (OCR) och en sammanstéllning av korrigerade
skjuvhallfasthetsvéirden redovisas i bilaga 2. Skjuvhéllfastheten uppgar till
mellan ca 10 och ca 15 kPa i den 6vre delen av lerprofilen och 6kar med ca
0.5 kPa/m.

Uppmiitt sensitivitet varierar mellan ca 15 och ca 25. Leran bedoms vara
mellansensitiv.

For att undersoka lerans séttningsegenskaper har kompressionsforsok typ
CRS utforts. I bilaga 2 redovisas lerans konsolideringsforhéllanden i punkt
103. Leran beddms vara 6verkonsoliderad vilken innebér att den kan tala
viss tillkommande belastning utan att langtidsséittningar uppkommer.

Friktionsjorden under leran har generellt inte undersokts nirmare, men 1 ett
enstaka prov har siltig sand pétriffats vid lerlagrets underkant.
Sonderingarna har i regel trangt ned mellan ca 0.5 och ca 2.5 m med stopp
mot sten, block eller berg.

6.3 Geohydrologiska férhallanden

Portrycksnivan i leran har uppmitts med en portryckspets i punkt 103.
Mitning har utforts med logger varje timme. Mitningar av havsnivan har
utforts med samma matintervall. De uppmaitta trycknivaerna redovisas i
MUR 2020-09-02.

Grundvattennivan (0-portrycksnivan) bedoms normalt variera mellan 0 och
ca 1 m under markytan. Grundvattennivans variation korrelerar vdl med
uppmatt havsvattenniva vid hogvatten, men sjunker inte lika 14gt som
havsvattennivan vid lagvatten.

7 Slantstabilitet

7.1 Allméant

Slantstabiliteten har berdknats i1 4 sektioner (sektion A-D), se placering i
bilaga 3. Berdkningarna har utforts for befintliga forhallanden.

Stabilitetsberdkningarna har utférts med datorprogrammet Geosuite
Stability. Berdkningarna har utforts med cirkuldrcylindriska glidytor med
odrénerad (c) och kombinerad analys (komb). Berdkningarna ar utforda med
totalsékerhetsanalys.

Den utférda undersokningen bedoms motsvara detaljerad niva enligt IEG
R4:2010.

Erforderliga sédkerhetsfaktorer enligt IEG R4:2010 framgar av Tabell 2.

Uppdrag Handling Uppdragsnr Datum Rev.datum
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Tabell 2 Erforderliga sikerhetsfaktorer enligt IEG R4:2010

Utredningsniva Fec Fiomb

Detaljerad
utredning, befintlig | >1.7-1.5 >1.5-1.3
bebyggelse

Detaljerad
utredning, >1.7-1.5 >1.5-1.4

nyexploatering

For att vélja erforderliga sdkerhetsfaktorer har en vardering gjorts utifran en
sammanstéllning av gynnsamma och ogynnsamma forhéllanden enligt tabell
4.1a-4.11 IEG Rapport 4:2010. Sammanstéllningen redovisas 1 bilaga 4.
Foljande sékerhetsfaktorer har valts enligt Tabell 3.

Tabell 3 Valda erforderliga siikerhetsfaktorer

Fe Fxomb
Detaljerad
utredning, befintlig >1.57 >1.37
bebyggelse
Detaljerad
utredning, >1.57 >1.43
nyexploatering

7.2 Valda parametrar

7.2.1 Skjuvhallfasthet

En skjuvhallfasthetssammanstillning med valda vérden for berdkningarna
redovisas i bilaga 2. Virden fran vingforsoket i punkt BG97-2 visar att
hallfastheten 1 vattenomradet stimmer vil dverens med ovriga
skjuvhéllfasthetsviarden fran landomradet. Samma hallfasthetsval har darfor
anvints for hela omradet.

I fyllningen har friktionsvinkeln valts till 34 grader enligt IEG Rapport
6:2008, rev 1, tabell 3.1.

7.2.2 Grundvatten- och havsvattenniva

Vid berdkningarna har lagsta ldgvatten, niva -1.25 (RH2000), anvints som
niva for havsvattenytan. Uppmaitta virden visar att grundvattennivan
korrelerar vdl med havsvattennivan, &ven om grundvattennivan inte sjunker
lika mycket som havsvattennivédn vid lagvatten. Detta innebér att
sannolikheten &r liten for hoga grundvattennivder nir havsvattennivéan ar
lag. Grundvattennivan har valts till ca 0.5 m under markytan i sektion A-C
och ca I m under markytan i sektion D.

7.2.3 Trafiklaster

For slantstabilitetsberdkningarna har trafiklaster pa végen vid sektion C och
D valts till q = 20 kPa enligt Trafikverkets riktlinjer. For parkeringsytan vid

Sida
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sektion A och B ir trafiklasten vald till g=5 kPa. Vid berédkningar med
kombinerad analys betraktas trafiklasten for vdgen som kortvarig och har
valts till 0 kPa.

7.3 Berakningar befintliga férhallanden

Beréknade sdkerhetsfaktorer redovisas 1 Tabell 4. Berdkningssektioner
redovisas i bilaga 5.

Tabell 4. Beriknade sikerhetsfaktorer, befintliga forhdllanden

Sektion\Analys Fc Fkomb
Sektion A 1.51 1.48
Sektion B 1.66 1.61
Sektion C 1.05 1.17
Sektion D 0.93 1.01

7.4 Resultat/slutsats

Sléntstabiliteten bedoms vara otillfredsstéllande for befintliga férhallanden
i sektion A, C och D. I sektion B &r sldntstabiliteten tillfredsstillande.
Sérskilt 1 sektion C och D ér berdknade sdkerhetsfaktorer léga, vilket i
forsta hand beror pa sldntens hdjd, med uppfyllnader i sldntens 6vre del och
muddring i den nedre delen.

For att slintstabiliteten ska bli tillfredsstillande krivs
sléntstabilitetsforbéttrande atgérder 1 sektion C och D. Lampliga atgérder
kan exempelvis vara tryckbankar i sléntfot och/eller léttfyllningar i vigen.
Sektion A kan bli tillfredsstidllande genom att kompletterande falt- och
laboratorieundersokningar utfors sa att fordjupad utredning uppnas, vilket
ocksa skulle medfora att stabilitetsforbéttrande atgirder i sektion C och D
kan optimeras.

Om bestéllaren vill gé vidare med aktuellt detaljplaneomrade s& behdver
slantstabilitetsforbéttrande atgérder utredas. Vi rekommenderar i sa fall
aven att kompletterande undersokningar utfors sa att fordjupad utredning
uppnas.

8 Bergras och blocknedfall

En utredning av risken for bergras och blocknedfall har utforts av Bergab.
Den bergtekniska besiktningen redovisas i en rapport, daterad 2019-12-06
(uppdragsnr. US08111 19218).

Uppdrag Handling Uppdragsnr Datum Rev.datum
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Bilaga 1:1

PLANBESTAMMELSER

Foljande galler inom omr&den med nedanstdende beteckningar.

Endast angiven anvéndning och utformning &r tilldten. Bestémmelser
markerade med "e¢" géller inom hela planomrédet, dér annat ej anges med
beteckning i kartan.

Befintlig bebyggelse och anlédggningar inom planomrédet &r definierade i
Lantmateriets grundkarta 2017-02-08. I planens bestémmelser markeras
hanvisningar till denna definition med "*".

GRANSBETECKNINGAR
— e ¢ e e o «==  P|anomradesgrans
— - — + — - — Anvandningsgrans

Egenskapsgrans
MARKANVANDNING
ANVANDNING AV ALLMAN PLATS
GATA Gata
P-PLATS | Parkering
TORG Torg
TORGH Torg, parkering eller biltrafik far ej forekomma

Naturmark
Naturmark, géngvég far anordnas

ANVANDNING AV KVARTERSMARK

B Bostader
BC Bostdder, handel, kontor
Parkering | Parkering
v Hamnomréde

- Teknisk anldggning, omréde for pumpstation
Teknisk anlaggning, omrdde for avfallshantering
ANVANDNING AV VATTENOMRADEN
Vattenomréde
Smébdatshamn med bryggor
UTNYTTJANDEGRAD
e1  Nya huvudbyggnader medges ej. Byggnad som rives, brinner ned eller
p& annat satt skadas f3 ersattas/renoveras/underhalls till i princip

samma placering/utformning/utseende som befintlig byggnad*.
€1000 Flerbostadshus med hdgsta sammanlagda bruttoarea (BTA) i kvm.

BEGRANSNINGAR
i 7] Marken fér inte bebyggas, parkering medges

Marken far endast bebyggas med

komplementbyggnad

Marken far byggas 6ver med géngbro. 20% av

ytan fa byggas dver.

g Marken ska vara tillgénglig for en gemensamhetsanlaggning for

parkerings andamal
u  Marken ska vara tillgénglig for allmannyttiga anldggningar

VARSAMHET

e  Varsamhet ska iakttas vid underhdll och &ndring av byggnaders
exteriorer, i avsikt att bevara bebyggelsens sdrart. Byggnadsvolym,
takform, materialval och férgséttning ska sarskilt beaktas. Tillbyggnader
ska utformas och placeras pé ett fér byggnaden tidstypiskt sétt avseende
byggnadens karaktar.

k  Fasadmaterial ska vara locklistpanel i tra likt befintlig. Utvandig
tillaggsisolering &r inte tilldten. Fasadpanelen ska vara mélad i faluréd
slamférg med vita byggnadsdetaljer, exempelvis fonster och vindskivor.
Fonstersnickerier, ytterddrrar och évriga fasadsnickerier utformas pé s
att att det dverensstammer med byggnadens karaktér. Takmaterial ska
vara rott lertegel.

SKYDD
9 Byggnaden fér ej rivas. Antikvarisk medverkan kan krévas vid
anmaélnings- och bygglovspliktiga dtgarder inom q betecknat omréde.

PLACERING, UTFORMNING, UTFORANDE

e  Fasadmaterial ska vara trapanel eller annat traditionellt material,
exempelvis fibercementskiva eller sinuskorrugerad plét (dar annat ej
anges).

e Husfasader ska vara férgsatta i traditionell kulr.

e  Takmaterial skall vara rott lertegel eller annat traditionellt takmaterial,
exempelvis plt, papp, fibercement. Betongtakpannor eller pldttak som
imiterar taktegel medges ej.

e Byggnadsdetaljer som dorrblad, portar, fonsterluckor, foder, vindskivor,
vattbréda etc. skall vara malade i traditionell férg och kulér.

e  Taklutning for huvudbyggnad ska dar annat ej anges vara lagst 24
grader och hogst 34 grader.

e  Takkupor medges ej, om inte annant anges.

f1 Fasadmaterial ska vara trépanel mélad matt faluréd slamfarg eller
annat traditionellt material (exempelvis fibercementskiva,
sinuskorrugerad plat)

f2  Maximal bredd for forhojtvaggliv/frontespis 5,5m. Max 50% av
taket fr forses med férhojtvaggliv/frontespis pé vardera sida
takets ryggds. Under forutséttning att hela volymen bebyggs.

Vi Sadeltakets tak8s skall férlaggas i husets
huvudlangdriktning.

v2  Sjobodar med langsta sammanbyggda ldngd om 6 meter

langs vattnet medges. Mellan byggnader ska slapp om
minst 1,5 meter finnas.

Hégsta tilldtna nockhdéjd i meter éver nollplan.

Byggnadsteknik

e  Lagsta nivd dverkant fardigt golv i ny bostad &r +3,4 m 6ver
kommunens nollplan. Under denna niv& far forrdd, garage och trapphus
inredas. Kontor och handel medges under nivén +3,4 m om sékerhet
mot intrdngande vatten kan anordnas,
t.ex i form av barridrer och/eller vattentat konstruktion.

Geoteknik

b  Grundldggning endast pd pélar till fast botten.

W Tryckbank. Slantstabilitetsforbattrande &tgérd, tryckbank.

Rtgérd ska vara utford innan nybyggnation p&bérias.
Tryckbank ska utféras enligt geotekniskt PM 2017-03-17

W Avschaktning. Slantstabilitetsférbattrande &tgard,
avschaktning till nivg +0.0. Atgérd ska vara utférd innan
nybyggnation pdbérjas. Avschaktning ska utféras enligt
geotekniskt PM 2017-03-17.

ADMINISTRATIVA BESTAMMELSER

e Omrddet utgér en vérdefull miljo. Bygglov krévs dven for uppforande av

komplementbyggnader, uppfora eller bygga till en byggnad som avses
utgdra en antingen sérskild bostad eller en komplementbyggnad,
uppfora takkupor, tillbyggnad av bostadshus samt att inreda ytterligare
en bostad.

e  Genomfdrandetiden &r 10 &r frdn det datum detaljplanen vunnit laga

kraft.

e  Strandskyddet &r upphévt inom omré&den betecknade med B, BC.

e  Kommunen &r inte huvudman for allmanplatsmark.

INFORMATION

e  Antikvarisk medverkan kan kravas vid anmalnings- och bygglovspliktiga

3tgarder inom k betecknat omréde.
a Bryggor far forst uppforas efter att miljodomstolen beviljat
tillstdnd for vattenverksamhet.

om 50m 100m ° .
: : : : i " Samradshandling Plankarta
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Konigerat for OCR
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Figur 1, Sammanstiillning av korrigerad skjuvhallfasthet med valda virden (svart linje)

Hovik 3:23 m.Al.
103, My= 1.1

Uppdragsnummer: 19133

Porvattnets densitet ar 1.030 t/ m3
Vid beréknina av spanninaama har hansvn tagits till YTLASTER
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Uppdrag: 19133
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Figur 1, Plan medsektion A-D
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Gynnsamma forhallanden | 1/0| Vikt|Ogynnsamma féorhallanden| 1/0| Vikt
Konsekvenser av skred
Ingen risk for manniskoliv och skada Risk for manniksoliv eller stor ekonomisk 1 1
skada
Begransad utbredning av skred 1 1|Risk for bakatgripande skred
Ingen risk féor omgivningspaverkan eller Risk for omgivningspaverkan eller
sekundar paverkan sekundar paverkan
Ej kvicklera 1 2|Kvickleraomrade enligt kap 4.4.3
Slantens bestandighet
Inga tecken pa rorelser i slanten 1 1|Observerade rorelser i slanten,
sprickbildning mm
Ingen risk for ytvatten- och/eller 1 1|Risk for erosion/pagaende ytvatten-
yterosion och/eller yterosion
Intakt gras-, busk-, eller trddvegetation Vegetationsfria eller avverkade omraden
alt. Lutande och/eller nedfallna trad
Tidigare férandringar i slanten
Utlagda fungerande erosionsskydd 1 1|Pagéaende erosion
Utforda stabilitetsforbattrande atgarder Ingrepp som férsamrat stabiliteten
Belastningsminskningar Belastningsokningar 1 1
Gynnsam reglering av vattendrag Ogynnsam reglering av vattendrag
Jordens egenskaper
Friktionsjordar 0.5 0.5|Kohesionsjordar 0.5 0.5
Lag sensitivitet 1 2|Ho6g sensitivitet
Liten spridning i bestdmda Stor spridning i bestamda 1 2
hallfasthetsegenskaper hallfasthetsegenskaper
Homogen jord 1 2|Skiktade jordar
Analys- och berdkningsarbetets
tillforlitlighet
Stort antal beraknade glidytor 1 0.9|Litet antal berédknade glidytor
Kanslighetsanalys utford pa valda Ingen kanslighetsanalys utférd pa valda
parametrar parametrar
Samtidigt valda ogynnsammaste 1 0.9(Vald kombination for last, portryck och
extremvarden for last, portryck och vattenstand motsvarar normaltillstandet
vattenstand. Ringa sannolikhet for att for slanten
vald kombination intréffas samtidiat
Utférd kanslighetsanalys av svartolkade Utférd kanslighetsanalys av svartolkade
forutsattningar ger endast ringa forutsattningar ger betydelsefull
forandring pa berakningsresultatet féréandring av berakningsresultat
Kritiska glidytan omfattar mycket stor Kritiska glidytan omfattar mindre 1 0.9
jordvolym med ett stort antal jordvolymer med ett fatal
hallfasthetsbestdamningar och mindre héllfasthetsbestdmningar.
glidytor har god berakningsmassig
sakerhet
Forhallandena ar enkla med sma 0.5/ 0.45|Fo6rhallandena ar komplicerade med 0.5 045
variationer i yta, jordlagerfoljd eller stora variationer yta, jordlagerfoljd eller
hallfasthet hallfasthet.
Glidytans lage i plan vald i farligaste 1 0.9|Glidytans lage i plan representerar
delen ur stabilitetssynpunkt slantens genomsnittliga geometri
2-dimensionell analys (som regel nagot 1 0.9(3-dimensionell analys (begransad

pa sdkra sidan)

erfarenhet for stora slanter)
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Falt- och
laboratorieunders6kningens innehall
och omfattning

Tatt undersokt, dvs undersdkningarna
ger bra geotekniskt underlag av hela
utredningsomradet

Glest undersokt vilket krédver antaganden
som paverkar stabilitetsberakningen

CPT-sonderingar ar utférda

Endast sonderingar typ Tr, Vim ar utférda

Stort antal undersdkta prover i lab

Litet antal undersdkta prover i lab

Kompressionsforsék utférda

Kompressionsforsdk saknas

Direkta skjuvforsok ar utforda Direkta skjuvforsok saknas 1 1
Triaxialférsok ar utférda Triaxialférsok saknas 1 1
In situ-provning ar utférda med 1{Ingen eller ringa provning i falt

vingférsok och/eller dilatometerforsdk

Slantens geometri

Valkéand geometri (bra grundkarta, 1|Glest avvagt och/eller lodat

utférda avvagningar, lodningar, etc)

Flack slant Brant slant 1 1
Lokala branta partier finns ej i slanten Lokala branta slanter finns i slanten

Grundvatten- och

portrycksforhallanden

Kanslighetsanalys med avseende pa Kanslighetsanalys med avseende pa 1 0.9
grundvatten- och grundvatten- och portrycksférhallandena
portrycksférhallandena utford ej utférd

Langtidsobservationer finns 0.9|Langtidsobservationer saknas

Begransade forvantade Risk for stora tryckvariationer

trycksvariationer

God kdnnedom om portrycksférdelning 0.9|Ringa kdnnedom om

saval med djupet som i slanten som portrycksfordelningen i slanten

helhelt

Ytvattenforhallanden

Karakteristiska vattenstand ar kanda 0.8|Karakteristiska vattenstand ar okanda

Sma vattenstandsvariationer Stora vattenstandsvariationer 1 0.8
Langsam foérandring i vattenstand Hastiga forandringar i vattenstand 1 0.8
Valdranerat och dikat omradet 0.8|Stor risk for lokala vattenansamlingar

"Poang" 22.95 11.35
Fordelning 67% 33%
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Odrénerad analys
Intervall for sakerhetsfaktor detaljerad 1.5 1.7
utredning, bef. Bebvaa

Viktad sékerhetsfaktor-
Intervall fér sékerhetsfaktor fordjupad 1.3 1.4
utredning, bef. Bebyag
Viktad sdkerhetsfaktor Viktad sékerhetsfaktor@
Intervall for sdkerhetsfaktor detaljerad 1.5 1.7
utredning, nyexploatering
Viktad sdkerhetsfaktor Viktad sékerhetsfaktor-
Intervall for sdkerhetsfaktor fordjupad 1.4 1.5
utredning, nyexploatering
Viktad sdkerhetsfaktor Viktad sékerhetsfaktor
Kombinerad analys
Intervall for sdkerhetsfaktor detaljerad 1.3 1.5
utrednina, bef. Bebvaa

Viktad sékerhetsfaktor-
Intervall fér sékerhetsfaktor fordjupad 1.2 1.3
utredning, bef. Bebyag

Viktad sékerhetsfaktor@l
Intervall for sakerhetsfaktor detaljerad 1.4 1.5
utredning, nyexploatering

Viktad sékerhetsfaktor-
Intervall for sakerhetsfaktor férdjupad 1.3 1.4

utredning, nyexploatering

Viktad sékerhetsfaktor@l
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Material UnWeigth SubWweigth F O C Aa Ad Ap
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